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1. SERVICOS GERAIS

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de reforma da Escola Municipal Guerino Riquetti, localizada em Ouro/SC.

1.1 GENERALIDADES

Havendo divergéncias entre projeto, memorial e orcamento deverd ser
consultado o fiscal da obra. Caso néo seja possivel, deve sempre ser priorizado o item
constante no or¢gamento.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
gue toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autoriza¢do do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos hao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servicgo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrup¢cdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacdo da fiscalizagédo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritdrio uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua

utilizacdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
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projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catdlogos e informacgdes
complementares.

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ Da AMMOOC, responsével pelo projeto;
¢ Da Empreiteira, com 0s Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

1.2 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

1.3 PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra deverd possuir placa indicativa em
conformidade com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientacdes contidas no presente
Manual e deverdo ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada. As
informac0®es deverdo estar em material plastico (poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa ser4d afixada pelo Agente Promotor/Mutuario, em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca
a melhor visualizagdo. Deverdo ser mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive
guanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras,
substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda

por solicitagédo da fiscalizagao.
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Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do
agente financiador.
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OBRA:

PRAZO:
CONSTRUTORA:
VALOR/RECURSO:

Equipe Técnica:

Ana Julia U. de Carvalho - CREA/SC 105.295-8 Felipe Lorenci Parisoto - CREA/SC 183.059-9
André Brito Dotti - CREA/SC 162.237-5 Lucas F. Balestrin - CREA/SC 156.743-7
André Felipe Kasteller CREA/SC 201.019-5 Max Mooshammer - CREA/SC 139.164-0
Denir Narcizo Zulain - CREA/SC 50.805-8 Suellen Karine Cervelin - CREA/SC 166.933-0

As dimensdes da placa padrao AMMOC serdo de 2,00 m x 1,25 m.

1.4 GALPAO DE OBRA

A empreiteira devera manter um pequeno galpdo para proteger os materiais das
intempéries e da acdo de vandalos. O ideal seria que houvesse, também, uma area coberta

para dobrar ferros e executar as férmas.

1.5 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira serd responsavel pela instalacdo do padrdo de agua e energia de
maneira definitiva e poderdo fazer padréao provisério se acharem conveniente.
Sendo de responsabilidade da mesma arcar com os custos de manutengéo durante a

execucédo dos servicos.

2. REMOCOES E DEMOLICOES
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Antes do inicio dos servigcos, a CONTRATADA procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificacdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcdo da edificacao, as condic6es das
construcdes da edificacdo, as condicbes das construcdes vizinhas, existéncia de pordes,
subsolos e depésitos de combustiveis e outros. As linhas de abastecimento de energia
elétrica, agua, gas, bem como as canalizacbes de esgoto e aguas pluviais deverdo ser
removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinacBes das empresas
concessionarias de servigcos publicos. PrecaucBes especiais serdo tomadas, se existirem
instalac@es elétricas, antenas de radiodifusdo e para-raios nas proximidades.

Os servicos de demoligdo deveréo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo,
mediante o emprego de calhas, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda
livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em
excesso durante o processo demolicdo. Os materiais provenientes da demoligéo,
reaproveitaveis ou nao, serdo convenientemente removidos para os locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais.

As demoli¢Bes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais
deverdo ser realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que
comprometam a sua estabilidade.

Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demoli¢cdo definida no projeto e a posterior
remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

A execucéo de servigcos de Demolicao devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
ma&o-de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

As lougas e portas a serem retiradas deverdo ser removidas com o maximo cuidado,

quando possivel, para posterior reaproveitamento.

3. FECHAMENTO

3.1 DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO
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Nos locais indicados no projeto, serdo construidas divisérias em painéis de gesso
acartonado, sendo que estes deverdo atender as especificacbes da NBR 14715.

O elemento estrutural das divisérias ser4 em perfis de aco galvanizado, protegidos
com tratamento de zincagem minimo Z 275, em chapas de 0,50mm de espessura,
conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisdo dimensional de acordo
com a NBR 15215. As placas de gesso acartonado terdo espessuras variaveis conforme
projeto e serédo instaladas seguindo as recomendacdes do fabricante, fitada e emassada em
todas as faces. As guias de sustentacdo deverdo ser duplas e fixadas no piso e no teto,
garantindo resisténcia da parede.

Apos colocagdo de todas as placas e fechamento das paredes, deve-se aplicar a
massa de acabamento nos parafusos de fixagdo e nas juntas, com uma espatula. Também
aplicar a fita de acabamento sobre a massa no eixo das juntas, pressionando a fita com a
espatula a fim de retirar as bolhas de ar e 0 excesso de massa. Por fim, deve-se recobrir a
fita com massa e dar acabamento final.

Nos angulos internos dos encontros da parede deve-se utilizar a mesma fita de rejuntar
as chapas. Se necessério, nos angulos externos das paredes, utilizar uma cantoneira metdlica
de reforco (cantoneira perfurada). Esta deve ser afixada apds a aplicacdo da primeira deméo
e coberta pela segunda e terceira demaos.

4. PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a lixagdo da estrutura levemente e com lixa fina para
eliminar o excesso de pé do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apoés a lixacédo
eliminar o p6 com pano embebido em aguarras.

Os locais externos em que necessitam corre¢cdes de imperfeicbes, furos e areas
danificadas serao reparados com massa acrilica. As paredes de gesso acartonado receberdo
emassamento com massa latex ou epoxi (verificar projeto) e posterior lixamento.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessério, e convenientemente preparadas para
receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaucgdes especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que

as tintas sequem inteiramente.
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A pintura sera executada de cima para baixo e deveréo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso néo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precauc¢des especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deverdo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta sO6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serao obedecidas as instru¢des dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificacdes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

Seré feita a pintura de todo o bloco, interno e externo. Também, devera ser
pintada as portas de madeira e as esquadrias metalicas. Qualquer duvida, verificar com

a fiscalizagao.

5. PAVIMENTACAO

5.1 PISO PORCELANATO

Apds a remocdao dos tacos de madeira, devera ser feito um reparo do piso cimentado,
incluindo lixamento e limpeza.

O revestimento do piso sera com placas tipo porcelanato 60x60cm, conforme indicado
em projeto. Devera ser de primeira qualidade, com pecas uniformes. A cor sera escolhida pela

fiscalizacdo e a aplicacdo sera conforme orientacdo do fabricante, usando cunha para
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nivelamento do piso. Os rodapés acompanhardo o modelo do piso. O rejunte ndo podera ser

superior a 2 mm, com massa especifica para este fim.

6. FORRO

6.1 PVC

Nas salas indicadas e em todos os beirais da edificacdo devera ser instalado forro em
PVC branco frisado, réguas com espessura de 10mm, e fixadas com parafusos, seguindo as
orientacdes do fabricante. Devera ser utilizada a estrutura existente e efetuar reparos caso
necessario.

Devera obrigatoriamente ser resistente a chama, atestando com laudo para o Corpo

de Bombeiros.

O acabamento devera ser com cantoneira roda-forro no mesmo material.

7. ESQUADRIAS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverdo estar perfeitamente prumadas e

niveladas.

7.1 PORTAS

As portas serdo em aluminio ou de vidro temperado, de abrir ou correr. Terdo as
dimensbes e desenho conforme projeto. As portas deverao ter estrutura de aco reforcada para

suportar boladas ou outros impactos similares.
7.2  JANELAS
As janelas serdo de correr, com tela mosqueteira. A estrutura serd com perfis de

aluminio e vidro, nos modelos indicados na planta. Deverdo seguir as normatizacdes

especificas, atendendo inclusive a NBR 9050/2020, quanto a altura do acionador de abertura.
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7.3 SOLEIRA

As soleiras das portas onde existir a distincdo de revestimento seréo de granito polido
assentados com argamassa colante especifica para este uso, com caimento de 5%.

8. PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Deverdo ser executados conforme projeto especifico. Apés a conclusdo dos
servicos devera ser apresentado o habite-se fornecido pelo Corpo de Bombeiros a
fiscalizacéao.

9. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera

ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. O descarte de entulhos devera ser

por empresa licenciada pelo IMA para servicos de coleta de residuos da construcdo civil.

10. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:
e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar

conhecimento da extensdo dos servigos.
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e Sugestdes de alterac6es devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizagéo,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigo
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

o O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Ouro. Devera ser mantido na obra e preenchido

diariamente.
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