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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Drenagem Pluvial do Cemitério localizado no perimetro urbano do municipio de Ouro — SC.
AlteracGes na obra so serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsavel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
0 servi¢co) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacao, placas:

¢ Da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e Do 6rgéo concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida com autoriza¢éo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Caberd a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deveréo ser observadas as nhormas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.



Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo or¢camentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execucéo;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Deverd ser fixada uma placa conforme modelo exigido pela fiscalizagdo ou prefeitura.

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a Drenagem Pluvial compondo-se:
= Projeto de drenagem;

= Memorial Descritivo.



5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto ter4 sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pela Engenheiro Agronomo Lucas Felipe Balestrin - CREA/SC 156.743-7,
funcionério da AMMOC — Associag¢do dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de

execucao devera ser apresentada pela empresa executora.

6. ESTUDOS PREELIMINARES

6.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacéo foi efetuada através do levantamento topogréfico in loco, com o auxilio de
estacdo total. Realizou-se juntamente o levantamento planialtimétrico para definicdo das
diferencas de niveis presentes no imoével.

Projetou-se o tracado da drenagem a partir do projeto urbanistico, seguindo os niveis
e tracados das vias de circulagéo projetadas.

7. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacdo e conducao das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguros, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam as ruas.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliagao foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade da prefeitura realizar ensaios geoldgicos e
pedaldgicos, estudos geotécnico do local e levantamento hidrograficos das bacias
hidrogréficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descricdo da area, sendo
caracterizado por areas urbanas de bairros, com respectivo coeficiente de escoamento
superficial adotado de 0,85, para ficarmos a favor da segurangca sem correr riscos no

dimensionamento dos ramais de ligacdo e das galerias pluviais.



7.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulacdo serd executada com tubos de concreto do tipo ponta e bolsa. Serédo
assentados sobre uma camada de brita, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:4.

Sua declividade seguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a 5%.

Para o calculo dos diametros da tubulacao, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.

7.2 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA onde Q = vazao de dimensionamento em Its/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das chuvas
A = Area da bacia de contribuic&o

Definicdo dos dados:

e im = Valor das precipitacOes tirado de mapas de isoietas da regido = 100 mm/h = 0,10

m/h

e C = coeficiente de defluvio, para regiées onduladas = 0,85
e A= Area da bacia de contribuicéo.

Em nosso projeto tratou-se de situagdo conjunta dependendo das caracteristicas da
rua, pois como ja elaboramaos outros projetos em ruas da mesma bacia, utilizamos o mesmo
estudo da bacia e fizemos um trabalho em campo para dimensionarmos as tubulagfes para
a situagdo mais critica, 0 que proporcionara uma seguranca com tempo de recorréncia de 10
anos.

O diametro da tubulacdo, para a Rua estd demonstrado no projeto especifico
juntamente com os desagues da via conforme o projeto em anexo.

No local projetado a tubulagéo sera aterrada com material drenante brita n° 2.



7.2.1 Dimensionamento da bacia de contribuicéo:

_(C*im*A>_m3 _(0,85*0,10*5207
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Resolvendo-se a formula para a situagéo mais critica do escoamento, obtemos:

D =0,40m
Portanto, adotou-se tubos corrugados perfurados de @200 mm para os trechos de

dreno, e manteve-se a tubulagéo existente de @600 mm para o trecho final da bacia.
7.2.2  Justificativa do Dimensionamento

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazéo
necessaria, procurou-se dimensionar as galerias pela ocorréncia mais critica, o que
proporcionara uma seguranca com tempo de recorréncia de 10 anos. O diametro das
tubulacbes da rua esta especificado em projeto, levando em consideracdo que a bacia de

contribuigBes é relativamente pequena.
7.3 DESTINO DAS AGUAS
Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram a rua, o desague final

da rua sera direcionado em dois desagues consolidados, conforme demonstrado nos projetos

em anexo.



7.1 CAIXAS DE INSPECAO E CAIXA DE PASSAGEM

A tubulacao principal ser4 executada com tubos de PVC de @10mm, do tipo ponta e
bolsa. Serdo assentados sobre uma camada de brita, e em seguida reaterrados com brita.

As caixas de inspecao serdo executadas em tijolos macicos, revestidas com concreto
de FCK Minimo 25 MPa. Sua dimensao interna sera de 40x40cm. Em sua parte superior, ao
nivel do terreno, devera ser colocada uma tampa de concreto.

Na parte inferior serd executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de
drenagem deverao ser de 20 Mpa. Sua declividade seguird a do perfil do terreno, porém

nunca inferior a 2%.

7.2 CAIXAS DE PASSAGEM

As descricdes de “caixa de passagem” no projeto indicam a construcdo de bocas de
lobo novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacdo da grade metdlica.

Serdo executadas em concreto, sua dimenséo interna sera de (60x90)cm conforme
projeto em anexo. Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma
grade que terd a finalidade de reter gravetos e lixos, para que ndo cause entupimento da
tubulacéo. Esta grade devera ser fabricada nas dimensdes de (75x105)cm constituida de aco
chato laminado com perfil de 1 ¥2"’x 3/8”, espacadas a cada 3,15cm, apoiadas em uma
cantoneira de ferro, tipo L de 1 15" x 3/1¢".

A boca de lobo serd executada em concreto com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura com espessura de 20,00 cm e profundidade de 1,40m.

Lembramos que as bocas de lobo identificadas como existentes serdo conservadas as

mesmas dimensfes geométricas.

8. LIMPEZA

Apos o término dos servicos, serd feita a limpeza total da obra devera ser removido

todo o entulho ou detritos ainda existentes.
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9. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforgar alguns itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extens&o dos servigos.

Sugestdes de alteracBes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.

Deveréa ser mantido na obra e preenchido diariamente.
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