QUADRO COMPOSICOES

EXECUCAQ DE PASSEID (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETD MOLDADO IM
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

AMMOC 407 AF 08/2022 M2 107,35 110,77
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-| 2682 AGUA L 0,0017 7,70 7,70
SINAPI-| 4509 SARRAFO *2,5% 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA M 0,25 436 436
SINAPI-| 4517  SARRAFD *2,5X7,5* CM EM FINUS, MISTA CU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA M 0,2 3,00 3,00
SINAPI-| 5068  PREGO DE ACO POLIDG COM CABECA 17 % 21 (2% 11) kG 0,024 16,75 16,78
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-E0, 0-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FID=5,0
SINAPI-| 7156 (MM, LARGURA =2 45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM Mz 1,0816 25,18 25,18
SINAFI 88262 CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 28,19 31,85
SINAFI 82309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 25 65 32,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 20,328 22 86
CONCRETC FCK = 20MPA, TRACD 1:2,7:2 [EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94964  |1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 | 0,123125 507,56 518,35




